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UL Product iQ™ @

QQJQ2.E255815 - POWER SUPPLIES FOR USE
WITH AUDIO/VIDEO, INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY EQUIPMENT
- COMPONENT

Power Supplies for Use with Audio/Video, Information and
Communication Technology Equipment - Component

See General Information for Power Supplies for Use with Audio/Video, Information and Communication Technology
Equipment - Component

WAGO KONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG E255815
Hansastrasse 27
32423 Minden, GERMANY

Power supply
Model No. Rated Input SC Rated Output ocC SP EP FC BC
Vv Hz Vv A
Power Supply Y 400-480 Vac, 50- | 0| 24-28 | 20-17.14 24, | 62368-1|20B| 5|1
Eco, 787-2742 | 3-phase (3W+PE) | 60 Vdc @45°C 29
Y 400-480 Vac, 50- | 0| 24-28 | 14-12 24, |62368-1|20B| 5|1
3-phase 3W+PE) | 60 Vdc @60°C 29
Y 400-480 Vac, 50- | 0| 24-28 | 10-8.57 24, |62368-1|20B| 5|1
3-phase 3W+PE) | 60 Vdc @70°C 29
Power Supply Y 400-480 Vac, 50- | 0| 24-28 | 40-34,29 24, |62368-1|20B| 5|1
Eco, 787-2744 3-phase 3W+PE) | 60 Vdc @45°C 29
Y 400-480 Vac, 50- | 0| 24-28 | 20-17.14 24, |62368-1|20B| 5|1
3-phase (3W+PE) | 60 Vdc @70°C 29
787-1200 100-240Vac 50- | 0|24 05A 24 62368-1 | 20B | 0| 2
60 Vdc
787-1211 100-240Vac 50- | 0|24 5A 24 62368-1 | 20B | 0| 2
60 Vdc

Marking: Company name &j/or trademark ﬂﬂu , model designation and the Recognized Component

Mark m on the product or on the smallest unit container in which the product is packaged.
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Der Umstand, dass der Name oder das Produkt eines Unternehmens in dieser Datenbank aufgefiihrt ist, garantiert nicht, dass
die Herstellung der jeweiligen Produkte dem Follow-Up-Service von UL unterliegt. Nur Produkte mit UL-Zeichen gelten als
zertifiziert und sind vom Follow-Up-Service von UL abgedeckt. Priifen Sie daher stets, ob ein Produkt das UL-Zeichen tragt.

UL gestattet die Weiterverwendung der im Online-Zertifizierungsverzeichnis enthaltenen Materialien unter den folgenden
Bedingungen: 1. Alle Anleitungen, Baugruppen, Konstruktionen, Designs, Systeme und/oder Zertifizierungen (Dateien) miissen
vollstandig und auf nicht irrefihrende Weise ohne Manipulation der Daten (oder Zeichnungen) dargestellt werden. 2. Bei
Weiterverwendung von Materialien muss der Vermerk ,Aus dem Online-Zertifizierungsverzeichnis mit Genehmigung von UL
nachgedruckt” stets mit angegeben werden. Darliber hinaus muss das nachgedruckte Material einen Urheberrechtsvermerk in
folgendem Format enthalten: "© 2019 UL LLC"
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